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1.1. Identificacdo do produto: DIESEL B - S10

1.2. Outras maneiras de

identificagdo:

N3do disponivel.

1.3. Usos recomendados do
produto quimico e restricdes  Utilizado como combustivel.

de uso:

1.4. Detalhes do fornecedor:

Nome: MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

122, CHAPECO-SC.
Telefone: (49)3361-4006

1.5. Numero do telefone de

emergéncia:

+55 (49) 3361-4000

Endere¢o: RODOVIA SC 480 KM 5,8, N° 4445-E, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 89.816-

Classificagdo de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema
Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagdao da substancia ou mistura

Classificagcdo do Perigo Categoria

Liquidos inflamaveis

Toxicidade aguda - Dérmica

Toxicidade aguda - Inalagdo

Corrosao/irritacdo a pele

Carcinogenicidade

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - Exposi¢cdo Unica

Perigo por aspiragao

R W NN P W

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugdo

Pictogramas:

Palavra de

adverténcia:

Frases de
Perigo:

PERIGO

H226 — Liquido e vapores inflamaveis.

H304 — Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias.

H313 — Pode ser nocivo em contato com a pele.
H315 — Provoca irritagdo a pele.

H332 — Nocivo se inalado.

H335 — Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.
H336 — Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

H351 — Suspeito de provocar cancer.
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Declaragoes
adicionais:

Frases de
Precaucgdo:

N3o aplicavel.

Prevencao:
P201 - Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagdo.

P202 — N3o manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.

P210 — Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. - Ndo fume.
P233 — Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 - Utilize equipamento elétrico/de ventilagdo/de iluminagdo a prova de explosdo.
P242 — Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 - Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.

P261 — Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossais.

P264 — Lave as mdos cuidadosamente apds o manuseio.

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 — Use luvas de prote¢do/roupa de prote¢do adequada e sapatos fechados/dculos de
seguranca/protecdo facial.

Resposta a emergéncia:

P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA.

P321 — Tratamento especifico (sintomatico).

P331 - NAO provoque vomito.

P301 + P310 — EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
TOXICOLOGICA.

P302 + P312 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA.

P302 + P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.

P304 + P340 — EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em
repouso numa posi¢cdo que nao dificulte a respiragao.

P308 + P313 — EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.

P332 + P313 — Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.

P362 + P364 — Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P370 + P378 — Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize espuma para hidrocarbonetos, neblina
d’agua, pd quimico e didxido de carbono (CO2).

P303 + P361 + P353 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com dgua/tome uma ducha.

Armazenamento:

P405 — Armazene em local fechado a chave.

P403 + P233 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

P403 + P235 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposicdo:

P501 — Descarte o contetdo/recipiente em locais apropriados para residuos/disposigdo final
(aterro sanitario apropriado e credenciado por érgaos competentes e ou junto a empresas
especializadas para incineragdao ou outra destinagdo em conformidade com as leis municipais e
estaduais da regido).

2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

N3o existem outros perigos.
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3.1 Substancia

N3o aplicavel
3.2 Mistura
Nome quimico: Oleo diesel
Faixa de Concentragdo: 86 %
n2 CAS: 68334-30-5
Ndo existem outros ingredientes classificados como perigosos em
Outros ingredientes: concentracdes acima do valor de corte/limite de concentragdo

conforme ABNT NBR 14725:2023.

4.1 Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Remova a vitima para local arejado e mantenha-a em repouso e aquecida
numa posicdo que ndo dificulte a respiragdo. Administre oxigénio se a vitima
respirar com dificuldade. Se a vitima ndo estiver respirando aplicar respiragdo
artificial. Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Inalagdo:

Lavar imediatamente a drea afetada com dgua em abundancia. Remover e
Contato com a pele: lavar roupas contaminadas antes de reutiliza-las e descartar os sapatos
contaminados. Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Enxdgue cuidadosamente com agua em abundéancia durante varios minutos.
Manter as palpebras abertas de modo a garantir enxague adequado dos olhos.
Se for possivel retirar lentes de contato. Usar de preferéncia um lavador de
olhos. Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Contato com os olhos:

Imediatamente lavar a boca com dgua em abundancia. Ndo provocar vomito,
entretanto é possivel que o mesmo ocorra espontaneamente nao devendo ser

Ingestdo: evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire residuos. Nunca
forneca nada pela boca se a vitima estiver inconsciente. Procurar assisténcia
médica, levando esta FDS.

Quais agbes devem ser Ndo induzir o vomito. Nunca fornecer nada pela boca se a vitima estiver
evitadas: inconsciente.

Protegdo para os
prestadores de primeiros Evite contato com o produto ao socorrer a vitima.
SOCorros:

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
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Pode ser nocivo em contato com a pele. Nocivo se inalado. Provoca irritagdo a pele. Suspeito de provocar cancer.
Pode provocar irritagdo das vias respiratérias. Pode provocar sonoléncia ou vertigem. Pode ser fatal se ingerido e
penetrar nas vias respiratorias.

4.3 Identificagdo de aten¢do médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

N3o ha tratamento ou antidoto especifico. O tratamento devera ser sintomatico de acordo com o quadro clinico
do paciente, devendo compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcio de disturbios
hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratéria. Em caso de contato com a pele ndo friccione o
local atingido.

5.1 Meios de extingao

Adequados: Agua pulverizada. Pé seco. Espuma. Diéxido de carbono.
Inadequados: Jatos d’agua. Agua diretamente sobre o liquido em chamas.
5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Evacuar a drea. Combata o fogo a uma distancia segura. Use EPI completo e protegdo
Procedimentos respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com pressdo positiva. Utilize diques para conter a
Especiais: agua usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar agua em forma de
neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Liquidos e vapores inflamaveis. A queima pode gerar gases toxicos e/ou irritantes.

Perigos oriundos da Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem se dispersar e atingir
combustdo: fontes de ignicdo e provocar chamas de retrocesso. Risco de explosdo em ambientes
fechados.

5.3 Medidas de protecao especiais para a equipe de combate a incéndio

Utilizar equipamento de protegdo respiratdria do tipo autdnomo (SCBA) com pressdo positiva e roupas apropriadas
contra incéndio. Ndo entrar em dreas confinadas sem equipamento de protegdo adequado (EPI). Contéineres e
tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6.1 Precaugdes pessoais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia

6.1.1 — Para o pessoal Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Impeca fagulhas ou chamas. Ndo fume.
que ndo faz parte dos Evacuar a area, num raio de 50 metros. N3o toque nos recipientes danificados ou
servigos de emergéncia: no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagdo,

contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de prote¢do individual
conforme descrito na secdo 8.

Remocdo de fontes de ignicdo: Interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: éleo diesel derramado).

Controle de poeira: Ndo aplicavel por tratar-se de um liquido.

Prevencdo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar EPI
conforme descrito na secdo 8.
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6.1.2 — Para o pessoal do Precaucdes pessoais: Utilizar EPI completo, com luvas de protegdo de PVC, 6culos

servigo de emergéncia: de seguranc¢a com protecao lateral e vestimenta protetora adequada. O material
utilizado deve ser impermedvel. Em caso de grandes vazamentos, onde a
exposicdo é grande, recomenda-se o uso de mascara de prote¢do com filtro contra
vapores ou névoas.

6.2 Precaugdes ao meio ambiente

Evitar a contaminagao dos cursos de dgua vedando a entrada de galerias de 4guas
pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto atinjam cole¢Ges de agua,
interromper o consumo humano e animal. Faga um dique ao redor do produto
derramado.

Procedimentos Especiais:

6.3 Métodos e materiais para a contengao da limpeza

Piso Pavimentado: Colete o produto derramado e coloque em recipientes préprios.
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer
outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Para destinagdo final, proceder conforme a Se¢do 13
desta FDS. Solo: Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo
Métodos para limpeza: contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente
identificado; Corpos de agua: Interrompa a captagdao para o consumo humano ou
animal, e contate o drgdo ambiental mais proximo e o centro de emergéncia da
empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporgdes do
acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade do produto

envolvido.
Prevencdo de perigos Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de agua, pogos, esgotos, galerias
secundarios: pluviais e efluentes.

Isolar a drea. Usar EPI. Remover fontes de igni¢cdo. Conter o derramamento. Recolher
em contéineres para descarte. Evitar a contaminagdo de cursos de agua.

7.1 PrecaugGes para manuseio seguro:

Procedimentos:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de
ventilacdo geral. Evite formagdo de vapores ou névoas do produto. Ndo fume.
Orientagdes para Evite inalagdo e o contato com a pele, olhos e roupas. Utilize equipamento de
manuseio seguro: protecdo individual ao manusear o produto, descritos na se¢do 8. Caso ocorram
sintomas de intoxicagdo, interromper imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no Item 4 desta FDS.

N&do comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as maos antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ndo utilizar equipamentos de protecdo
individuais danificados e/ou defeituosos. Ndo desentupir bicos, orificios,

Prevencgdo da exposicao tubulagbes e vélvulas com a boca. Ndo manipular e/ou carregar embalagens

do trabalhador: danificadas. Adotar boas praticas de higiene pessoal. Ndo guardar nem consumir
alimentos no local de trabalho. Roupas contaminadas devem ser trocadas e
lavadas antes de sua reutilizagdo. Remova a roupa e o equipamento de protecdo
contaminado antes de entrar nas areas de alimentacgao.
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7.2 CondigGes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de
calor e ignigdo. O local de armazenamento deve conter bacia de contengdo para
reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados
e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso
impermeavel, ndo oxidante e com dique de contengdo para reter em caso de
vazamento.

Condigbes adequadas:

Condigdes a evitar: Locais Umidos, fontes de calor e luz solar direta.

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. — N&o
fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e

Prevencdo de incéndio e A s
o receptor do produto durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas

explosdo: . . . . - .
antifaiscante. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize equipamento
elétrico, de ventilagdo e de iluminagdo a prova de explosdo.

Produto e materiais Ndo armazenar junto com materiais incompativeis, alimentos, racGes,

incompativeis / outras medicamentos, materiais incompativeis, bebidas destinadas para consumo

informacoes: humano e de animais.

Materiais seguros para
embalagens:

8.1 Parametros de controle

Recomendadas: Produto j& embalado em embalagem apropriada.

Nome quimico: Oleo diesel combustivel

Limite de Exposi¢ao Tipo Referéncias

Limites de exposicdo
ocupaciona|: 100 mg/m3 (F|V) TLV-TWA ACGIH

(FIV): Fragdo inalavel e vapor.

Indicadores biolégicos: N&o estabelecido.
8.2 Medidas de controle de engenharia

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior. Estas
medidas auxiliam na redugdo da exposicdao ao produto. Manter as concentragdes
atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposicdo
ocupacional indicados.

Adequadas:

8.3 Medidas de protegao pessoal

SEGURANCA

USO OBRIGATORIO DE:

Protegdo respiratoria: Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento respiratdrio adequado.
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Protegdo para as maos: Utilizar luvas de protecgdo.
Protegdo para os olhos: Utilizar oculos de seguranca.

Protecdo para a pele e

corpo: Vestimenta protetora adequada e sapatos fechados.

Perigos Térmicos: N3o apresenta perigos térmicos.
Manter os EPI’s devidamente limpos e em condi¢des adequadas de uso, realizando
Precaugdes Especiais: periodicamente inspe¢des e possiveis manutencdes e/ou substituicdes de

equipamentos danificado.

Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros

Medidas de Higiene: "
utensilios de uso pessoal.

Meios coletivos de
urgéncia:

9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.

Estado fisico: Liquido limpido.
Cor: N3do disponivel.
Odor: Caracteristico.

pH: N3o disponivel.

Ponto de Fus3o / Ponto de

-40 - -6 °C.
congelamento:

Ponto de Ebuligdo inicial e
faixa de temperaturade  150--471 °C.

ebuligdo:

Ponto de Fulgor: > 38 °C (Método: NBR-7974).
Taxa de evaporacao: N3o disponivel.
Inflamabilidade: Inflamavel.

Limite Inferior de
inflamabilidade ou 1- 6 vol. %.
explosividade:
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Limite Superior de
inflamabilidade ou N3o disponivel.
explosividade:

Densidade de vapor Nio disponivel.

relativa:

Densidade: 815 — 850 a 20°C (Método NBR-7148).
Pressdo de Vapor: 0,4 kPa a 40°C.

Solubilidade: Agua: Insoltvel. Solvente organico: Soltvel.

Coeficiente de partigdo -
n-octanol/dgua (valordo >7,22 (dado estimado).
Log Kow):

Temperatura de

L Oleo diesel: 225 - 257 °C.
autoignicdo:

Temperatgrf de 5995 °C.
decomposigado:
Viscosidade cinematica: 2,5- 5,5 cSt a 40°C (Método: ASTM D-445).

Caracteristicas da
particula:

10.1 Reatividade

N3o disponivel.

O produto nado é reativo nas condi¢Ges normais de temperatura e pressao.

10.2 Estabilidade Quimica

Estavel sob condig¢Ges usuais de manuseio e armazenamento. Ndo sofre polimerizagdo.
10.3 Possibilidade de reagoes perigosas

N3o sdo conhecidas reagdes perigosas com relagao ao produto.

10.4 Condigdes a serem evitadas

Temperaturas elevadas, fontes de ignicdo e contato com materiais incompativeis.

10.5 Materiais incompativeis

Oleo diesel: Agentes oxidantes.

10.6 Produtos perigosos da decomposi¢ao
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Em condi¢Ges normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem ser formados produtos perigosos da
decomposicdo.

Toxicidade aguda: ETAm
DL50 Oral: 5.815,12 mg/Kg.
DL50 Dermal: 3.488,37 mg/Kg
CL50 Inalatério: 4,19 mg/L

Esta classificagdo acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equagdo da
aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e
NBR 14725-2 (item 5.2.4.1)

Base de Informagdes do DL 50 Oral, Dermal e Inalatério referentes aos
componentes técnicos da mistura:

Oleo diesel combustivel

DL50 Oral: (ratos): > 5.000 mg/kg.

DL50 Dermal: (coelhos): > 3.000 mg/Kg.
CL50 Inalatério: (4hs) (ratos): 3,6 mg/L.

Corrosao e irritagdo da N&o existem dados para o produto formulado.

pele: Oleo diesel: Provoca irritacdo a pele com vermelhiddo e dor no local atingido.
LesGes oculares graves Ndo existem dados para o produto formulado.

Jirritacdo ocular: Oleo diesel: Pode provocar leve irritagdo ocular com vermelhid3o e lacrimejamento.

Sensibilizacdo ~ 1 S .
. N3o é esperado que o produto provoque sensibilizagado respiratoria.
respiratoria:

Sensibilizagdo da pele: N3o é esperado que o produto provoque sensibilizagdo a pele.

Toxicidade cronica: Carcinogenicidade: Ndo existem dados para o produto formulado.
Oleo diesel: Suspeito de provocar cancer (GHS e Regulamento (CE) N2 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho).

Mutagenicidade: Ndo é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas.

Efeitos na reproducdo: N3do é esperado que o produto apresente toxicidade a

reproducdo.
Toxicidade sistémica Exposicdo Unica: Ndo existem dados para o produto formulado.
para drgdo-alvo: Oleo diesel: Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias. Pode provoca sonoléncia

ou vertigem. Como depressor do sistema nervoso central, pode provocar efeitos
narcoticos como como dor de cabega e tontura. Pode causar confusdo mental e
perda de consciéncia em altas concentragdes.

Exposicdo repetida: Ndo existem dados para o produto formulado.
Oleo diesel: Pode causar dermatite apds contato repetido e prolongado com a pele.

Perigo por aspiragdo: N&o existem dados para o produto formulado.
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Oleo diesel: Pode ser fatal se ingerido e penetrar as vias respiratérias, causando
pneumonia quimica.

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para

organismos aquaticos:

Toxicidade para outros
organismos:

Principais efeitos:

CE50 Algas

CE50 Microcrustaceos

CL50 Peixes

Ndo disponivel.

N3o disponivel.

N3o disponivel.

DL50 Aves

DL50 Abelhas

CL50 Organismos do solo

N3o disponivel.

N3o disponivel.

N3o disponivel.

N3o ha informacgGes disponiveis que comprovem o perigo para organismos aquaticos.

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Oleo diesel: E esperada baixa degradacdo e alta persisténcia.
12.3 Potencial bioacumulativo

Oleo diesel: E esperado potencial de bioacumulagdo em organismos aquaticos. Log kow: 7,22 (dado estimado).
12.4 Mobilidade no solo

N3o disponivel.

12.5 Outros efeitos adversos

N3o disponivel.

13.1 Métodos recomendados para destinagao final

Devem ser eliminados como residuos perigosos de acordo com a legislagdo local. O
tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto.
Devem ser consultadas legislagGes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei
n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos). Manter
restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores
metalicos, devidamente fechados, de acordo com a legislacdo aplicdvel. O descarte
deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as
rotas de processamento em cimenteiras e a incineragao.

Produto/Resto do produto:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e
devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruidas em local
apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperagdo dos tambores
ou incineragao.

Regulamentac¢bes nacionais e internacionais

Embalagem usada:

Classifica¢do Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):
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Numero da ONU: 1202
Nome para Embarque: GASOLEO ou OLEQ DIESEL ou OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE
Classe/Subclasse de Risco Principal: 3
Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A
Numero de Risco: 30
Grupo de Embalagem: IlI
Provisdo Especial:
Quantidade Isenta para Transporte
o Veiculo: 1000
o0 Embalagem Interna: 5L

Classificagdo Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods (IMDG)
e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):
e Numero da ONU: 1202
Nome para Embarque: GASOLEO ou OLEO DIESEL ou OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE
Classe/Subclasse de Risco Principal: 3
Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A
Numero de Risco: 30
Grupo de Embalagem: IlI
EmS: F-E S-E

Classificacdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO - Tl) e Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil (ANAC):
e Numero da ONU: 1202
Nome para Embarque: GASOLEO ou OLEO DIESEL ou OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE
Classe/Subclasse de Risco Principal: 3
Classe/Subclasse de Risco Subsididrio: N/A
Numero de Risco: 30
Grupo de Embalagem: IlI

-INCOMPATIBILIDADE QUiIMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: Esta substancia/produto é incompativel
com as substancias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto com os produtos da
subclasse 1.4 grupo de compatibilidade S. Incompativel com a subclasse 4.1+1 (substancias auto-reagentes que
contém o rétulo de risco subsidiario de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (perdxidos organicos que contém o risco
subsididrio de explosivo).

30
1202

PAINEL DE SEGURANCA

ROTULO DE RISCO
PRINCIPAL

LEMBRETE: No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolugdo 5.998/22
e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalizagdo correta conforme as particularidades.

DESCRICAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL
ONU1202 GASOLEO ou OLEO DIESEL ou OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE (Oleo diesel), 3, 1l

Ministério dos Transportes —MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP
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NOTA- As regulamentagdes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizacdo desta FDS.
Considerando-se a evolugdo continua das regulamentagdes de transporte de produtos perigosos, é aconselhavel
assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgdos Competentes responsaveis.

Regulamentagdes nacionais:

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispéem sobre a
promulgacdo de convengbes e recomendagdes da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Portaria n2 229, de 24 de maio de 2011 e suas alteragGes — Altera a Norma Regulamentadora n? 26.
Norma Regulamentadora NR 26 — Sinalizagdo de seguranca.
ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado
pela ONU (Organizagdo das NagGes Unidas), que como outros paises o Brasil é signatario.

Resolugdo 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviério de Produtos Perigosos e aprova as suas
Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Quimica.

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificagdo para o transporte terrestre,
manuseio, movimentagao e armazenamento de produtos.

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispéem sobre a
promulgacdo de convengbes e recomendagdes da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Uso recomendado- Seguir todas as recomendacgées de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante /
registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagGes transcritos neste documento sdo fornecidos de boa fé e
representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos
pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no momento, ndo significando,
porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicagdo desses dados
e informacg&es, ndo eximindo os usuarios/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em
qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuicdo deste material/produto.
Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislacdo, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante
ndo assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem,
utilizagdo ou descarte do produto, reparagdo de prejuizos ou indenizages de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usudrio. Cabe a empresa usuaria do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos
possiveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatdrio e fornece informagdes sobre varios aspectos deste material /produto quimico quanto
a riscos, manuseio, armazenamento, a¢cdes de emergéncia, prote¢do, seguranga, a saude e ao meio ambiente, do

fornecedor deste material/produto ao usuario/receptor/trabalhadores.

Legendas e abreviagoes:
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ABNT - Agencia Brasileira de Normas Técnicas.

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Higyenists.
CAS — Chemical Abstracts Service.

CE50 — Concentragdo efetiva.

CL50 — Concentragdo Letal 50%.

DL50 - Dose letal 50%.

DOT - Departament of Transportation.

EPA — Environmental Protection Agency.

EPI's — Equipamentos de protegdo individual.

GHS - Sistema Harmonizado Globalmente.

IATA - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code.
NA — N3o aplicavel.

NBR — Norma Brasileira.

ND — N&o disponivel.

NFPA - National Fire Protection Association.

NOAEL — Nivel sem efeitos adversos observaveis.

NR — Norma Regulamentadora.

ONU - Organizagdo das Nagdes Unidas.

OSHA - Occupational Safety and Health Administration.

PEL — Permissible Exposure Limits.

REL — Recommended Exposure Limits.

TLV - Threshold limit value.

TWA —Time Weighted Average.




